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T E C H N I K   S C H W E R P U N K T 

Schneideanlage für  
automatisches Schneiden. 
Rechts die BASA 3/6.

 In einem neuen Ausstellungsraum 
zeigte Baumann Maschinenbau 
Solms Ende Juni 2006 den rund 200 
Besuchern Lösungen, mit denen die 
Wirtschaftlichkeit des automatischen 
Schüttelns bewiesen wurde. Präsen-
tiert wurde sowohl der „reine Schnei-
deprozess“ mit unterschiedlichem 
Automatisierungsgrad als auch das 
„zentrale Schütteln“ für die Etiket-
tenproduktion. Zusätzlich wollte das 
Unternehmen die wirtschaftlichen 
Aspekte beider Systeme jeweils im 
direkten Vergleich zwischen manu-
ellem und vollautomatischen Prozess 
verdeutlichen.

Den Fachbesuchern wurde 
ein umfangreiches Programm an 
Maschinen und Anlagen für das 
Schütteln und Schneiden in unter-
schiedlichen Automatisierungsstufen 
präsentiert. Verschiedene Stapelwender 
und das System AUPASYS (Paletten-
wechsler und Stapelwender) rundeten 
das Angebot ab. 

Durch die Darstellung der unter-
schiedlich möglichen Abläufe und 
Konfigurationen von manueller bis 
vollautomatischer Arbeit konnte den 
Besuchern der Kosten- und Zeitver-
gleich zwischen den Systemen ein-
drucksvoll demonstriert werden.

Anlagen für das Schütteln

Als Weltneuheit wurde von Baumann 
die vollautomatische zentrale Schüt-
telstation präsentiert. Diese besteht 
aus der automatischen Schüttelanlage 
BASA 3/6 und dem Ablader BA 6 Z. 
Dieses Baumann Schüttelsystem 
verfügt über den höchsten Automati-
sierungsgrad und ermöglicht die wirt-
schaftliche Verarbeitung von hohen bis 
sehr hohen Schüttelvolumen.

Die Bogen werden als Stapel in 
dem vollautomatischen Schüttelauto-
maten BASA platziert, in Teillagen 
entstapelt, gezählt und nahezu bogen-
genau als Lage gebildet. Die Lage wird 
nach dem Zähl- und Schüttelprozess 
ausgepresst und durch den Ablader 
abgestapelt. Bevor die nächste Lage auf 
dem Tisch der BASA gebildet wird, 
kann automatisch ein Karton einge-
legt werden, auf dem die erste Teillage 
abgelegt wird. Nach der Abstapelung 
kann ein Luftbrett, ein Chip oder ein 
Karton eingelegt werden. Der fertige 
Stapel wird zwischengelagert und 
anschließend dem Schneidesystem 
zugeführt und verarbeitet.

Durch die Stapelbildung entweicht 
ein hoher Anteil an Luft, die sich 
zwangsläufig zwischen den Druck-
bogen befindet, was die Schnittgenau-

igkeit positiv beeinflusst. Eingesetzt 
kann das System in der Etikettenfer-
tigung und allen Betrieben mit Wei-
terverarbeitung werden, bei denen die 
Zeiten für den Schüttel- und Schneide-
prozess sehr unterschiedlich sind. Die 
Anlage ist besonders für den Einsatz 
in Betrieben, die genau gezählte Stapel 
schneiden wollen. z. B. in der Etiket-
tenfertigung, geeignet.

Eine weitere vorgestellte Anlage 
kann als zentrale Schüttelstation ein-
gesetzt werden. Sie besteht aus: 
• Stapelheber NUP 650, 
• Schüttelautomat BSB 3 L,
• Zählwaage BZW,
• Luftbrettlift NU L 3.

Dieses Schüttelsystem ist kom-
plett ausgestattet und ermöglicht die 
wirtschaftliche Verarbeitung von 
mittleren Schneidevolumen. Die 
Bogen werden vorgeschüttelt, visuell 
kontrolliert, die Menge bestimmt und 
im Luftbrettsystem abgestapelt. Der 
Stapel aus dem Luftbrettsystem wird 
zwischengelagert und anschließend 
dem Schneidesystem zugeführt und 
verarbeitet.

Durch die Stapelbildung entweicht 
ein hoher Anteil an Luft, die sich 
zwangsläufig zwischen den Druck-
bogen befindet, was die Schnittgenau-
igkeit positiv beeinflusst. Eingesetzt 
wird ein solches System in der Etiket-
tenfertigung und allen Weiterarbei-
tungsbetrieben bei denen die Zeiten 
für den Schüttel- und Schneideprozess 
sehr unterschiedlich sind. 

Anlagen für das Schneiden

Zum Schneiden von geringen Schnei-
devolumen oder als Zweitmaschine 
kann eine Anlage eingesetzt werden, 
die aus dem Stapelheber NUP 650, der 
Schneidemaschine Wohlenberg pro-tec 
115, Lufttischen und dem Stapelheber 
NUP 650 besteht.

Als Anlage 2 wurde eine Konfigu-
ration ausgestellt, die aus folgenden 
Komponenten besteht:
• Stapelheber NUP 650, 
• Schüttelautomat BSB 3 L,
• Wohlenberg pro-tec 115,
• Lufttische,
• Ablader BA 3.

Dieses Baumann Schneidesy-
stem ist die optimale Ausstattung 
für mittlere Schneidevolumen und 
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